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德国 KMT RPM-8000-PRO 汽车转速表

RPM-8000-PRO简介

RPM-8000-PRO提供无需传感器的汽车转速测量解决方案：使用中只要通过标准

连接口连接汽车点烟器就能直接在液晶显示器显示转速。还可以选择模拟电压信

号（1V 代表 1000 转/分钟）以及数字信号脉冲（TTL）输出。其测量原理主要基

于供电系统的波动平衡的分析结合汽车发电机的特性得到结果。这种波动的频率

大概每个引擎周期产生 100～120 脉冲/发动机转速，由此得出准确的动态测量结

果。这个频率和引擎转速成比例，它同时也基于曲轴/发电机上的齿轮传动比以

及交流发电机的极性和相位。因此将输入信号与实际测量的转速进行校准就很有

必要。

RPM-8000-PRO的最新版本提供两个选项：

内部校准：内部校准假设引擎平稳地运转在 2000 转/分钟，这个速度能被汽车的

转速表测量到。按下“Cal.int”按钮后校准开始，仪器将实际测量到的脉冲频

率赋值给“2000 转”，在相应的 LCD 上显示发动机实际转速。

外部校准（选项）：这个校准需要一个“RPM-LASER-CAL”激光转速探测器。

将一个反射片安装在曲轴上并用激光束扫描。激光器的 TTL 输出通过电缆连接到

“Ext.CalIn”，这样曲轴每转一周可以得到一个脉冲。将脉冲序列和测量得到

的脉冲频率比较，仪器自动计算出波纹平衡和速度之间的关系．当激光器和

RPM-8000-PRO 上的显示相同时，表明校准成功。模拟输出的测量范围可以通过

跳线来调整（例如调整到 0.5，1.0，2.0V 代表 1000 转/分钟）。TTL 输出也能通

过频率因子（1：8或 1：16）来调整，使其可以适用于连接在后面的测量系统。

测试时，按下黄色 TTL 按钮就可以显示每转产生的脉冲数量。仪器将会把计算好

的校准数据保存在内部的非易失存储器中。

产品特点

独立的汽车和发动机类型
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无需安装传感器

RPM 直接读取转速

测量动态范围大

模拟和数字输出

小，重量轻，方便

简单和精确的校准

通用 12-42V 直流电源

技术规格：

额定电压：12-42V
功耗：最大 80mA
模拟输出：0.5V，1.0V，2.0V 每 1000rev/min 可选（标准为 1V）

最大延时 20ms；精度±0.5%；输出阻抗 2 Ohm,10mA

数字输出：频率范围 500～10kHZ

分频器设置：1/1：1/8：1/16

TTL 电平 0V，4V； 输出阻抗 130 Ohm

最大延时 0.1～2ms；抖动 0.1-1%

同步频率范围：800Hz～2KHz

同步时间：1～2秒

校准：内部：基本汽车转速表显示的 2000rev/min

外部：使用激光束和曲轴上的反光片

显示：LCD 显示屏，4 1/2 位

LED 红 开机

LED 绿 同步完成

LED 黄 黄色按钮生效，显示结果

LED 红 校准完成

旋转开关：分频调节 1/1，1/8，1/16

红色按钮：开始内部校准

黄色按钮: 显示测量结果

接口：BNC 数字输出；BNC 模拟输出；BNC 外部校准输入；汽车点烟器插头

尺寸：150x75x40mm

重量：450g，不含连接线

工作温度：-5℃～+70℃
储存温度：-20℃～+80℃
湿度：20～80%
振动：5g，美军标 810C curveC
冲击：100g，任何方向


